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Outdoor Crash 
 
 

Brücken-
konstruktion 

Asphaltbereich 

Bankette Kiesbett 

Rückhaltesysteme an Straßen nach EN 1317 
 

 mit DAKKS Akkreditierung DIN ISO 17025 und BAST-Anerkennung 
 langjährige Erfahrung und technisches Know-How durch Kooperation mit TÜV SÜD 
 flexible Spurführung über GPS und Fahrroboter 
 Brückenkonstruktion mit Kräftemessung, variabel einstellbar in Höhe und Neigung 
 Prototypen geeignetes Testgelände 
 Filmanalyse, Rohdatenübergabe und sofortige Auswertungen nach Versuch 
 Anprallbereiche für Brücken-, Ramm– oder Asphaltkonstruktionen 
 Fahrzeugbereitstellung und Beladung 

Messtechnische Ausstattung: hochauflösende High-Speed-Kameratechnik ● GPS 
Fahrroboter ● zeitsynchrone Datalogger bis 64 Kanäle ● Kraft- & Beschleunigungs-
Sensoren ● Crash Barrieren ● Wiegetechnik ●  

NCAP / RCAR / Crash 
 

 Fahrzeugtest Euro NCAP 
(impact frontal  /offset) 

 Fahrzeugtest RCAR 
(Reparaturfreundlichkeit) 

 Komponententests 
(Batterien, Bumper) 

 Versuche nach 
Kundenanforderungen 

   Fahrassistenz  
         Fahrzeugtests 
              Outdoor Crash 
 
 

Unabhängiges Testgelände 35 ha   
Modernste Messtechnik   
Verfügbares Prüfequipment 



Fahrassistenz  
 

Fahrzeugtests 
 

Front-Assistent 
 

- Fussgänger und Fahrrad Erkennung 
 

Messausrüstung: Soft Pedestrian Target; 
GPS gesteuert;  
 
 Standards für Euro NCAP 
 Entwicklungsmessungen 
 

- Notfall-Bremsassistent  
 

Messausrüstung: Balloon cars; Hindernisse  
  
 Standards für Euro NCAP 
 Entwicklungsmessungen 
 

Verkehrsanlagen 
 

Ausrüstung: 
 
 Autobahn 4-spurig 1100m mit Auffahrt 
 Skid Pad Ø200m mit Zufahrten 
 WLAN und GPS vermessenes Gelände 
 Parkbuchten  
  Schutzplanken 
 Lichtzeichenanlagen 
 Fahrbahnmarkierungen 
 Baustellen Absicherung 
 Fahrbahnbeleuchtungen 
 

Automatisiertes Fahren 
 

Testmöglichkeiten: 
 
 Rundumsicht-Assistent 
 Autonomes Einparken 
 Spurhaltefunktion 
 Verkehrs-/Lichtzeichen Erkennung 
 Fernlichtassistent 

 

 
 

Geräusch 
 

Messausrüstung: 2 Geräuschmessstrecken 
DIN ISO 10844:1994/2012; Frontend: Müller 
BBM/Tescon; Software: PAK und TWS 
Schulthes; Telemetrie: Tescon 4-K, Radar 
  
 Fahrzeug Außengeräusch  
 Reifengeräusch/Rollgeräusch 
 COP 
 Tirelabeling, ECE R117 Anh. 3 
 Schallleistungs– Pegel 
 Entwicklungsmessungen  
 Innengeräusch 
  

Bremse 
 

Messausrüstung: 4 Bremsmessstrecken  
µ 0,27(ABS)- µ 0,9 bewässerbar; Becken für 
Längsaquaplaning, mehrere V-Box 100 Hz;  
  
 Fahrzeug Bremstest  
 Bremstest Komponenten, ECE R90 
 Reifen Nassbremsverhalten  
 Tirelabeling, ECE R117 Anh. 5 
 COP  
 Entwicklungsmessungen 
  

Event Location 
 

Ausstattung: Veranstaltungshangars; 
Zeltlandschaften; Präsentationsflächen; 
Catering 
 
 Firmenpräsentationen 
 Produktpräsentationen 
 Firmenevents 
 Filmaufnahmen 
 


